
  
 

Anschlussspannung / Connection voltage : 
	 •	10VDC...15VDC	

Beispielanwendungen aktiv:
 / Possible areas of application active: 
	 •	Anwesenheitserkennung
    / Presence control
	 •	Behälterkennzeichnung	und	-identifikation
    / Container identification
 •	Diebstahlschutz
    / Theft protection

Beispielanwendungen passiv:
 / Possible areas of application passive: 
	 •	Fahrererkennung
    / Driver identification
	 •	Zutrittskontrolle
    / Access control
 •	Benutzerkontrolle
    / User control

Einbaumaß	Empfänger/	Mounting dimensions receiver: 
	 •	60	x	60	x	30	mm

Einbaumaß	Sender	/	Mounting dimensions sender: 
	 •	Aktiv	/	Active: 	50	x	35	x	20	mm
	 •	Passiv	/	Passive: 	Scheckkarte	/	Credit card size

Auto-ident-System 

RFID
/ Auto-ident System RFID

Das	RFID-System	ident		aus	dem	Hause	inomatic	ist	ideal	auf	die	hauseigene	Systemelektronik		
zugeschnitten. ident	kann	Daten	erfassen,	Anwesenheitserkennung	von	Personen	und	Sachen	
durchführen,	sowie	auch	im	Bereich	von	Zutritts-	und	Benutzerkontrollen	eingesetzt	werden.
Das	ident-System	ist	passiv	oder	aktiv	verfügbar.

 / The RFID-system ident developed by inomatic perfectly fits the specifications of the in-house system 
   electronics. ident can collect data, detect the presence of persons and items, and may be used in the field  
   of access and user control. 
   The ident system is available in active and passive mode.
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